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Wir machen uns einen Plan. Der i30 hat eine minusgesteuerte Zentralverriegelung – also muss grau 

an braun und die anderen Kabel, wie beschrieben. 

Die drei Massekabel (gelb, gelbschwarz und schwarz) habe ich zusammengeschlossen und später an 

den Massepunkt gehängt. 
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1.) Verkleidung unter dem Lenkrad abnehmen. Sorry für den Dreck   Es war ein langer und 

strenger Winter 2010. 

 
2.) Auch die Verkleidung neben dem „Liegeplatz“ für den linken Fuß abnehmen. 
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3.) An dem braunen Stecker sind oben die Kabel für die ZV (grün und gelb). Bitte mit dem 

Multimeter überprüfen! Dort hat man eine Spannung (bei mir ca. 11 V) anliegen. Bei Drücken 

des „Lock“ Knopfes in der Tür, wird diese Spannung unterbrochen. 

 

KFZ – grün = ZV ZU 

KFZ – gelb = ZV AUF 

 

folglich muss Steuergerät-grün an KFZ-gelb und Steuergerät-blau an KFZ-grün. 
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4.) Das sieht dann so aus, wie auf diesem Bild. 
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5.) An dem großen grauen Stecker sind die Blinkerkabel. 

Beim Blinken schwankt hier die Spannung stark. Orange-grün ist der eine – auf dem Pin 

darüber (blau) ist der andere Blinker. 

 

Also die beiden lila Kabel damit verbinden. 
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6.) und so sieht das dann aus. 

 
7.) Steuergerät anschließen und testen. 
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Hier noch einmal die Anschlüsse im Überblick: 

 

 
 

Blinker und +12V habe ich vom großen Stecker geholt. Dabei habe ich die +12V von dem 

kleinen roten Kabel hinten im dicken grauen Stecker genommen. Ich wollte meinen 

Stromdieb nicht an das dicke rote Kabel hängen (das vorne zum Stecker läuft) – es hätte 

bestimmt eine zu dicke Ader darin gehabt. 
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Noch einmal die Anschlüsse der ZV. 

 
Unter das Lenkrad habe ich die LED hingeklebt. 

VIEL SPAß! 


